
KFS. Ihre Filtermanufaktur. 
Zuverlässig, individuell & schnell.

GROBSTAUBFILTER 

FEINSTAUBFILTER

SCHWEBSTOFFFILTER

AKTIVKOHLEFILTER

SONDERLÖSUNGEN



Grobstaubfi lter

Filterklassen ISO 16890 
Coarse 30 – 70 %

Grobstaubfi lter der Filterklassen ISO 16890 Coarse 30 -70% bzw. G2 – G4 fi nden ihren Einsatz als erste Filterstufe 
zur Vorfi ltration in Lüftungs- und Klimaanlagen. Sie sind als Filtermatten, Filterzellen und Taschenfi lter in unter-
schiedlichsten Ausführungen erhältlich.

Filtergruppe Luftverunreinigung 
mit zunehmender 
Feinheit

ISO 16890 Empfehlung Luftfi ltereinsatz KFS Filtertyp

Filtermatten Filterzellen Taschenfi lter

Grobstaubfi lter für 
Partikeln >10 μm

• Insekten
• Textilfaser und 

Haare
• Sand
• Flugasche
• Blütenstaub
• Sporen, Pollen
• Zementstaub

Coarse 
30 – 45%

• für einfache Anwendungen (z.B. als 
Insektenschutz in Kompaktgeräten)

PA grün 2”
PA 3”
15/100

MA
Z 1/2”

Coarse 
45 – 50%

• Vor- und Umluftfi lter für luft-
technische Anlagen mit geringen 
Anforderungen

• Abluft Farbspritzkabinen und 
Küchenabluft, usw.

• Verschmutzungsschutz für Klima-
geräte und Kompaktgeräte (z.B. 
Fensterklimageräte, Ventilatoren) 

• Vorfi lter für Filterklassen EU6 bis 
EU8

Rollband
Matic, Kleen,
O-fi l, Fibro
15/150

Z 1”
Z 2”

PAK 35

Coarse 
50 – 70%

B 290
15/500

ZZ-W... PAK 35

Metallfi lter
ISO 16890
Coarse 30 – 50 %
G2 – G3

Filterzellen
ISO 16890
Coarse 30 – 70 %
G2 – G4

Taschenfi lter
ISO 16890
Coarse 45 – 70 %
G3 – G4

Filtermatten
ISO 16890
Coarse 30 – 70 %
G2 – G4



Feinstaubfi lter

Filterklassen 
ISO 16890

Coarse  80 % – 
ePM1 80 % 

Feinstaubfi lter der Filterklassen ISO 16890 Coarse 80 % – ePM1 80 % bzw. M5 – F9 werden als Vor- und Hauptfi l-
ter zum Schutz von Geräteteilen in der Zu- und Abluft genutzt. Verwendet werden sie außerdem als Vorfi lter von 
Schwebstoff - und Aktivkohlefi lter.

Taschenfi lter
ISO 16890 
Coarse 80% – ePM1 80%
M5 – F9

Filterzellen
ISO 16890 
Coarse 80% – ePM1 80%
M5 – F9

Kompaktfi lter
ISO 16890 
ePM10 65% – ePM1 80%
M6 – F9

Filtergruppe Luftverunreinigung 
mit zunehmender 
Feinheit

ISO 16890 Empfehlung Luftfi ltereinsatz KFS Filtertyp

Filtermatten Filterzellen Taschenfi lter

Feinstaubfi lter für 
Partikeln 1…10 μm

• Blütenstaub
• Sporen, Pollen
• Zementstaub
• Partikel mit Eigen-

schaft von
• Fleckenbildung oder
• Staubablagerungen
• Bakterien und 

Keime auf Wirt/
Trägerpartikel

Coarse 
80%

• Außenluftfi lter für Räume mit geringen 
Anforderungen (z.B. Werkhallen, Lager-
räume, Garagen)

A 300
A 560 G

ZZ-W... PAK 55

ePM10 
65 – 75%

• Vor- und Umluftfi ltrierung in Lüftungs-
zentralen

• Endfi lter in Klimaanlagen für Verkaufs-
räume, Warenhäuser, Büros und 
gewisse Produktionsräume

• Vorfi lter für Filterklassen F9 bis H11

KFP 65
KFP-P 65

PAK 62

ePM1 
50 – 65%

• Endfi lter in Klimaanlagen für Büros, 
Produktionsräume, Schaltzentralen, 
Krankenhäuser, EDV-Zentralen

• Vorfi lter für Filterklassen H11 bis H12 
und Aktivkohlefi lter

KFP 85
KFP-P 85

PAK 85

• Ölrauch und ag-
glomerierter Ruß

• Tabakrauch
• Metalloxidrauch

ePM1 80% KFP 98
KFP-P 98
KVP/V/Pblau
KJP-blau
KN 95

PAK 98



Filtergruppe
Luftverunreinigung 
mit zunehmender 
Feinheit

Filter-
klasse 
EN 1822

Empfehlung Luftfi ltereinsatz KFS Filtertyp

Schweb-Stoff -
HEPAFilter 
für Partikeln 
< 1 μm

• Keime, Bakterien, 
Viren

• Tabakrauch
• Metalloxidrauch

E10 • Endfi lter für Räume hoher und höchster 
Anforderungen (z.B. für Labors, für Produk-
tionsräume in Nahrungsmittel-, Pharma-, 
feinmechanischer-, optischer- und elek-
tronischer Industrie sowie für die Medizin

• Endfi lter für reine Räume der Klassen 
100000 bzw. 10000 US Fed. Std. 209 bzw. 
VDI 2083

Filterzellen KPB/V-rot, -gelb
Plattenfi lter KP-rot, -gelb

E11 Filterzellen KFP-R
Plattenfi lter KPL-R
Normzelle KN-R 20
Plattenfi lter KCR-R

• Öldunst und Ruß im 
Entstehungszustand

• radioaktive Schweb 
stoff e

• Keime, Bakterien
• Viren auf Träger-

partikel

E12 Filterzelle KFP-S

H13 • Endfi lter für reine Räume der Klassen 10 000 
bzw. 100 US Fed. Std. 209 bzw. VDI 2083

• Endfi lter in Zivilschutzanlagen
• Abluftfi lter in kerntechnischen Anlagen
• Zuluftfi lter für OP-Räume
• Abluftfi lter für Infektionsräume

Plattenfi lter KP-glas, PL-glas
Filterzelle KPB-glas
Plattenfi lter KCR-S, CRM-S
Normzelle KN-S 30, KN-S 34,
KN-S 35, KN-S 40 
Zylo – Filter KJG-S, JK-S

• Aerosole H14 • Endfi lter für reine Räume der Klassen 10 
bzw. 1

• Zuluftfi lter für Pharma-Produktionsräume 
Gentechnik

Plattenfi lter KCR-ST, CR-STL, CRM-STL

U15 Normzelle KN-T
Plattenfi lter KCR-T, CRM-T

U16, U17 Plattenfi lter KCR-U, CRM-U

Schwebstofffi  lter

Filterklassen E10 – U17
EN 1822

Schwebstofffi  lter gemäß der Filterklassen EN 1822 E 10 – U 17 werden häufi g in Krankenhäusern, in der Rein-
raumtechnik, in der chemischen und -pharmazeutischen Industrie sowie in anderen Industriezweigen verbaut. 
Die Filterzellen der Schwebstofffi  lter bestehen aus feinplissierten Filtervlies und sind in unterschiedlichen 
Bauarten und Rahmenwerkstoff en sowie mit verschiedenen Dichtungen lieferbar.

Filterpatronen
EN 1822

Kompaktfi lter
EN 1822

Filterzellen
EN 1822



Filtergruppe
Luftverunreinigung mit zune-
hmender Feinheit

Empfehlung Luftfi ltereinsatz KFS Filtertyp

Geruchs-
Schadstofffi  lter

• Luftschadstoff e (sog. 
Antropogene), Smog, Ozon 
Verbrennungs-abgase (NO2, 
SO2), Asphalt-, Teer-, Kero-
sin- und Benzindämpfe

• Lösungsmitteldämpfe, z.B. 
aus Farben und Lacken

• Körper-, Zivilisations-
und Krankenhausgerüche 

• Lebensmittel- und 
Fäulnisgerüche

• Zuluftfi lter für gasförmige-
schadstoff freie Räume

• Abluftfi lter im Sinne der Umwelt-
schutzverordnung Kompaktfi lter 
KFP-AZ

Aktivkohlefi lter KOPA
Aktivkohlefi lter Wechselzelle AO53
Aktivkohlefi lter Plattenzelle AO55 
Wiederbefüllbare Aktivkohle
Chemiesorptionsfi lter

Aktivkohlefi lter

Filter zur Geruchsneutralisation

Aktivkohlefi lter fi nden überwiegend ihre Verwendung in Klimaanlagen von öff entlichen Gebäuden, Flughäfen, 
Bahnhöfen, Verwaltungs- und Produktionsstätten. Sie beseitigen gesundheitsbeeinträchtigende und störende 
Gerüche und Gase.

Filterpatronen Kompaktfi lter FilterzellenFilterpatronen



KFS Klima Filter Service GmbH 
Am Kreuzstein 82 – 84

63477 Maintal
bei Frankfurt am Main

Fon: + 49.61 09.3 75 96 20
Fax: + 49.61 09.3 75 96 29

info@kfs-maintal.de

www.kfs-maintal.de

Wir liefern Ihnen durch unsere leistungsstarke 
Logistik zuverlässig und schnell die Filtertechnik 
für Ihren Bedarf. Unsere Produkte stammen 
aus modernster Produktion und werden nach 
individuellen Kundenwünschen in unserer 
Manufaktur gefertigt. Kontaktieren Sie uns!

KFS. Ihre Filtermanufaktur.
Zuverlässig, individuell & schnell.

Sonderlösungen

Aufnahmerahmen, Filtergehäuse, 
Abscheidersysteme, Filteranlagen

Das Sortiment von KFS geht über die standardisierten Filter und die kundenspezifi sch gefertigten Filterelemente 
aller Filterklassen hinaus bis hin zu den Sonderanfertigungen von Gehäusen und Rahmenkonstruktionen für Neu-
bauten, Sanierungen oder Erweiterungen von vorhandenen Lüftungsanlagen.


